| 500W Pfimocara pila

Dobra viditelnost fezné linie diky Stihlému designu a odsavani prachu.

Vlastnosti, jako je napfiklad nova plocha pila, pomocna linka, schopnost
zarovnavani fezu, zvySuji pfesnost fezu.

500W motor s 0—3 000 zdvihy za minutu nabizi kapacitu az 72mm ve
dfevé a 6mm v kovu, a ve vykonnosti tak nejsou nutné zadné

kompromisy.

RJS720-G
Délka zdvihu (mm) 19
Dodavany v Karton
Hladina akustického tlaku - nejistota 3.0
(dB(A))
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 85.5
Hladina akustického vykonu - 3.0
nejistota (dB(A))
Hladina akustického vykonu (dB(A)) 96.5
Hmotnost (kg) 1.8
Max. kapacita fezani - dfevo (mm) 72
Max. kapacita fezani - ocel (mm) 6
Napéti 500W
Pocet otacek bez zatiZeni (ot./min) 0-3,000
Pocet zdvihl bez zatiZzeni (zd./min) 0-3,000

Standardni vybaveni

1x pilovy platek na dfevo, 1x odvod
prachu, 1x Sestihranny kli¢

Vibrace pfi fezani desky - nejistota

(m/s?) 1.5
Vibrace pfi fezani desky (m/s?) 4.3
Vibration cutting of sheet meta 15
uncertaintyl [m|s?] )
Vibration cutting of sheet metal 5.1
m|s?] )
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