
18V Akumulátorová přímočará pila
(1x2.0Ah)
R18JS‐120S
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Akumulátorová přímočará pila ideální pro řezání složitých tvarů
ze dřeva, plastu a kovu

Jednoruční ovládání otáček pro jednoduché nastavení pro
různé aplikace

4stupňové nastavení předkmitu pro ještě více progresivní
výkon řezání

Zámek na spínači pro lepší kontrolu řízení a ovladatelnost

LED světlo zlepšuje viditelnost řezné linie

Beznástrojové upínání pro rychlou a snadnou výměnu pilového
listu

Délka zdvihu (mm) 25

Dodávaný v Taška

EAN kód 4892210170965

Hladina akustického tlaku ‐ nejistota (dB(A)) 3.0

Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) 86.0

Hladina akustického výkonu ‐ nejistota (dB(A)) 3.0

Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)) 97.0

Hmotnost (bez aku) (Kg) 2.1

Hmotnost vč. aku (kg) 2.5

Kapacita aku (Ah) 2.0

Max. kapacita řezání ‐ dřevo (mm) 101

Max. kapacita řezání ‐ hliník (mm) 10

Max. kapacita řezání ‐ ocel (mm) 6

Nabíjecí doba 60

Napětí 18V

Napětí 18V

Obj. č. 5133004232

Počet dostupných akumulátorů 1

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 1100 ‐ 3000

Standardní vybavení 1x plátek do dřeva

Typ aku Li‐ion

Včetně nabíječky Ano

Vibrace při řezání desky ‐ nejistota (m/s²) 1.5

Vibrace při řezání desky (m/s²) 8.3

Vibration cutting of sheet meta uncertaintyl [m|s²] 1.5

Vibration cutting of sheet metal [m|s²] 8.0
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